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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号  仕  様  書  番  号 

油圧テストスタンド 

ＧＥ－Ｂ４９００５０Ｅ 

防衛大臣承認 平成  年  月  日 

作    成 昭和６０年１１月 ７日 

変    更 平成３０年１１月３０日 

作成部隊等名 補給統制本部  施設部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊において使用する油圧テストスタンド（以下，試験器という。）について

規定する。 

1.2 用語の定義 

 この仕様書で用いる用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

a) 供試品 

 供試品とは，試験対象の油圧装置をいう。 

b) 従来の試験器 

 従来の試験器とは，陸上自衛隊において現在保有されている試験器をいう。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

  ＮＤＳ Ｚ ８０１１       角形銘板 

b) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１  陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

 一般的要求事項は，次による。 

a) この試験器は，表8に示す供試品の試験及び調整に使用するものであり，各油圧装置が運転時と

同等な状態で試験が行えるものとするほか，データ記録・管理装置によってデータを取り込み，

記録，評価，グラフ化及び管理が行えるものとする。 

b) 従来の試験器で使用している，供試品用アタッチメントの使用が可能なものとする。 

2.2 構成 

 構成は，表1による。 

表1－構成 

番号 品名 数量 

１ 試験器本体 １式 

２ データ記録・管理装置 １式 
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2.3 構造 

 構造は，次によるものとし，細部は，表2による。 

2.3.1 試験器本体 

 試験器本体は，油圧式動力伝達装置，圧力油供給装置，測定計器類及び操作盤から成り，次による。 

a) 油圧式動力伝達装置は，上下移動式とし，逆回転が可能なものとする。 

b) 圧力油供給装置は，本体より供試品に油圧を送り込む供給口及び作動油戻り用の供給口をもつ

ものとする。 

c) 測定計器類は，トルク計，回転計，流量計，圧力計及び油温計とし，フィルタの目詰まりが確

認できる構造（警告灯又は差圧計）をもつものとし，細部は，表2による。 

d) 操作盤は，電源の起動，停止及び試験作業を行うものとし，緊急停止スイッチをもつものとす

る。 

2.3.2 データ記録・管理装置 

 データ記録・管理装置は，次によるものとするほか，細部は，表2による。 

a) 記録シート作成時及びデータ記録時に用いる単位，センサー名，試験対象機種その他必要な基

本データを登録し，初期データを作成できるものとする。 

b) 試験データを表形式に表示できるものとし，各試験対象機種の型式によって容易に新規作成及

び変更できるものとする。また，データの複写が容易にできるものとする。 

c) 記録時のデータ取り込み画面への表示と印刷時の印刷される項目やデザイン等を設定できる

ものとし，枠及び文字を自由に入力できるものとする。 

d) データ記録時のデータベースとして使用するテストシートを，各試験対象機種ごとに作成でき

るものとする。また，試験対象機種が複数の試験項目をもつ場合，同一機種（同一型式）名で

複数の試験項目を登録し，試験項目を容易に選択できるものとする。 

e) データは，トリガボタンの操作によって順次取り込まれ，設定に応じた計算値を表示できるも

のとし，試験画面では，データや基準値の数値表示，グラフ表示又は同時表示が任意に行える

ものとする。また，取り込んだデータの総合判定評価，ヒステリシス計測，２連ポンプ個別記

録が行えるものとする。 

f) 試験を同時に行えない大型の２連ポンプでも，ポンプ間の流量差を表示・記録できるものとす

る。 

g) グラフ軸は，ＸＹ軸及び時間軸の選択ができるものとし，試験内容に応じたグラフを作成でき

るものとする。また，Ｘデータに対するＹデータの変化量の連続記録・表示・評価も可能なも

のとする。 

 h) 時間軸の最小データ取り込み速度は，１／１００秒より速いものとする。 

i) メモ機能をもち，試験中の記事を記入することができるものとする。また，記事は，データと

関連付けて保存可能なものとするほか，現行データの内容の確認ができるものとする。 

j) データ管理機能は，データの検索，グラフ管理，印刷等ができるものとする。 

k) ディジタルカメラ等による画像の取り込みが可能で，データシートとリンクして保管可能なも

のとし，計測画面によって関連付けられた画像を容易に呼び出すことができるものとする。 

2.4 寸法 

 寸法は，製造者の定めた仕様及び規格によるものとし，設置する範囲は，調達要領指定書によって

指定する範囲内でレイアウトできるものとする。 

 なお，油受け面は，１８００ｍｍ×１５００ｍｍ以上とする。 
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2.5 構造・性能 

 構造及び性能は，表2による。 

表2－構造・性能 

番号 構造 数量ｂ) 規定 

１ 試
験
器
本
体 

動力ａ） － a) 型式 三相 ２００ Ｖ 

b) 周波数 ５０ Ｈｚ又は６０ Ｈｚ 

c) 最大総出力 １８６ ｋＷ／９３ ｋＷ切替式 

２ 作動油タンク － a) タンク容量 合計９００ Ｌ以上 

b) 供試品供給回路，システム回路完全分離式 

c) 供試品供給回路用 加圧式 

d) 寒冷地用ヒータ付き 

３ 油圧式動力伝達装置 － a) 最高トルク １ ０７８ Ｎ・ｍ以上 

b) 回転数調整範囲  

最低値 ０ ｍｉｎ－１ 

      最高値 ２ ５００ ｍｉｎ－１以上 

c) 上下移動距離 ５５０ ｍｍ以上 

d) 移動方式 油圧式又は電気式 

４ 油
圧
供
給
装
置 

大
流
量
吐
出
供
給
口 

油圧吐出ポート 

（高圧） 

１個

以上 

a) 圧力調整範囲  

最低値 ０．７ ＭＰａ以下 

    最高値 ４１．２ ＭＰａ以上 

b) 吐出量調整範囲  

    最低値 ３０ Ｌ／ｍｉｎ以下（５０ Ｈｚ） 

        ３６ Ｌ／ｍｉｎ以下（６０ Ｈｚ） 

    最高値 ３２０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

５ 油圧吐出ポート 

（準高圧） 

１個

以上 

a) 圧力調整範囲  

  最低値 ０．７ ＭＰａ以下 

     最高値 １４．７ ＭＰａ以上 

b) 吐出量調整範囲   

最低値 ３０ Ｌ／ｍｉｎ（５０ Ｈｚ） 

         ３６ Ｌ／ｍｉｎ（６０ Ｈｚ） 

     最高値 ３２０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

６ 油圧吐出ポート 

（低圧） 

１個

以上 

a) 圧力調整範囲 最低値 ０ ＭＰａ 

         最高値 ０．０９ ＭＰａ以上 

b) 口径 ７０ ｍｍ以上 

７ 小
流
量
吐
出
供
給
口 

供試品運転圧力

用 

油圧吐出ポート 

１個

以上 

圧力調整範囲   最低値 ０．７ ＭＰａ以下 

         最高値 １４．７ ＭＰａ以上 

８ 供試品制御圧力

用 

油圧吐出ポート 

２個

以上 

a) ２個同圧 

b) 圧力調整範囲 最低値 ０．７ ＭＰａ以下 

         最高値 ４．９ ＭＰａ以上 
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表2－構造・性能（続き） 

番号 構造 数量ｂ) 規定 

９ 試
験
器
本
体 

油
圧
供
給
装
置 

小
流
量
吐
出 

供
給
口 

低圧油吐出ポ

ート 

１個

以上 

潤滑油用 流量調節可能 

１０ 耐圧試験用高

圧油吐出ポー

ト 

１個 a) 最高圧力 ５８．８ ＭＰａ以上 

b) 最大流量 １０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

１１ 作動油

戻り用

供給口 

高圧作動油負

荷ポート 

２個

以上 

a) 負荷圧力調整範囲  

最低値 ０．７ ＭＰａ以下 

       最高値 ４１．２ ＭＰａ以上 

b) 最大流量 ３２０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

１２ 無負荷戻りポ

ート 

１個

以上 

a) 最大流量 ３２０ Ｌ／ｍｉｎ 

b) 口径 １インチ以上 

１３ 計
測
機
器 

トルク計 １個 a) トルク容量 ２ ０００ Ｎ・ｍ 

b) 回転数範囲  

最低値 ０ ｍｉｎ－１ 

     最高値 ３ ０００ ｍｉｎ－１以上 

c) 精度 ±０．５ ％／ＦＳ以下 

d) ディジタル表示式アナログ電圧出力範囲  

最低値 －１０ Ｖ 

     最高値  １０ Ｖ 

１４ 回転計（供試品回転数計 

測用） 

１個 a)  ディジタル表示式回転数表示範囲  

 ０～５ ０００ ｍｉｎ－１ 

b) アナログ電圧出力範囲  

最低値 ０ Ｖ 

       最高値 １０ Ｖ 

１５ 流量計 １式 a) ディジタル表示式アナログ電圧出力範囲 

           最低値 ０ Ｖ 

           最高値 １０ Ｖ 

１６ ６０ Ｌ／ｍｉｎ １個 

１７ ３００ Ｌ／ｍｉｎ ２個 

１８ 

 

 圧力計 １式   ６ ＭＰａ ２個 ディジタル表示式 

アナログ電圧出力範囲 

最低値 ０ Ｖ 

最高値 １０ Ｖ 

１９  １６ ＭＰａ ２個 

２０  ２５ ＭＰａ ２個 

２１  ６０ ＭＰａ ６個 

２２ ０．４ ＭＰａ １個 アナログ表示式 

（ブルドン管式） ２３ １．０ ＭＰａ １個 

２４ １．６ ＭＰａ ２個 

２５   ５ ＭＰａ １個 
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表2－構造・性能（続き） 

番号 構造 数量ｂ) 規定 

２６ 試
験
器
本
体 

計
測
機
器 

油温計 １個 ディジタル表示式 

表示範囲 最低値 ０ ℃ 

     最高値 １５０ ℃以上 

２７ 電動機用電流計 １個 ディジタル表示式又はアナログ表示式 

２８ 

 

電気サーボコントローラ 

（供試品用） 

２個 

以上 

a) 出力電流  

０～１ ０００ ｍＡ，２ ０００ ｍＡ切替式 

b) ディジタル表示式アナログ電圧出力 

 ０～２ Ｖ 

c) ディザ周波数（Ｈｚ） 

ＯＦＦ／４０／５０／１００／１５０／２０

０切替式 

２９ デ
ー
タ
記
録
管
理
装
置 

データ記録装置本体 

（携帯型） 

１台 a) モニタ ＴＦＴ液晶，１４インチ以上 

b) ハードディスク容量 １０ ＧＢ以上 

c) メモリ １２８ ＭＢ以上 

３０ データ管理装置本体 １台 a) モニタ １５インチ以上 

b) ハードディスク容量 １０ ＧＢ以上 

c) メモリ １２８ ＭＢ以上 

３１ データ出力装置 １台 インクジェット式 カラー Ａ３対応 

３２ トリガースイッチ ２個 接点スイッチ，リモート式 

３３ ＡＤ変換器 １台 最大入力チャネル １６以上 

３４ 本体接続ケーブル １式                         

注ａ) 

 ｂ) 

周波数は，調達要領指定書による。 

表中の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。 

2.6 試験能力 

 試験能力は，表3による。 

表3－試験能力 

番号 供試品名 項目 規定 

１ 油圧ポンプ 

 

計測流量 最大 ３００ Ｌ／ｍｉｎ以上 

２ 負荷圧力 最大 ４１．２ ＭＰａ以上 

３ 入力トルク 最高 １ ０７８ Ｎ・ｍ以上 

４ 回転数 最高 ２ ５００ ｍｉｎ－１以上 

５ 油圧モータ 供給流量 最大 ２５０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

６ 供給圧力 最大 ４１．２ ＭＰａ以上 

７ 負荷トルク 最高 １ ０７８ Ｎ・ｍ以上 

８ 回転数 最高 ２ ５００ ｍｉｎ－１以上 
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表3－試験能力（続き） 

番号 供試品名 項目 規定 

９ 油圧シリンダ及び油圧

バルブ 

試験圧力 最大 ５８．８ ＭＰａ以上 

１０ 試験流量 最大 １０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

１１ 油圧トランスミッショ

ン 

供給流量 最大 ２５０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

１２ 供給圧力 最大 ４．９ ＭＰａ以上 

１３ 回転トルク 最高 １ ０７８ Ｎ・ｍ以上 

１４ 回転数 最高 ２ ５００ ｍｉｎ－１以上 

2.7 塗装 

 塗装は，製造者の仕様及び規格による。 

2.8 製品の表示 

 製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１によって，本体に１

種銘板を取り付けるものとするほか，必要箇所に３種銘板を取り付けるものとする。 

 

3 品質保証 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

4.2 包装の表示 

 包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 

4.2による。 

 

5 その他の指示 

5.1 附属品 

 附属品は，表4によるほか，製造者が定めた標準附属品とする。 

表4－附属品 

番号 品名 数量ａ) 規定 

１ 試験器本体保守用工具 １式 製造者の定めた標準品とする。 

２ 供試品用アタッチメント １式ｂ) 表8に示す供試品に適合するものとする。 

３ ドラムポンプ １式 モータ出力 ７５０ Ｗ 

ポンプ圧力 ０．３ ＭＰａ 

４ 供
試
品
試
験
用
具 

油圧ゲージセット ２組 ゲージ ６０ ＭＰａ×φ６３ ｍｍ 

    ４０ ＭＰａ×φ６３ ｍｍ 

    ６ ＭＰａ×φ６３ ｍｍ 

    ２．５ ＭＰａ×φ６３ ｍｍ 

標準構成品及び附属品付き 
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表4－附属品（続き） 

番号 品名 数量ａ) 規定 

５ 供
試
品
試
験
用
具 

流量計セット １式 流量測定範囲 最低値２６ Ｌ／ｍｉｎ以下 

       最高値７５０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

油圧測定範囲 最低値０ ＭＰａ以下 

       最高値４１．１ ＭＰａ以上 

温度測定範囲 最低値 ０ ℃ 

       最高値 １２０ ℃ 

流量・温度表示 ディジタル式 

油圧表示 アナログ式 

使用に必要な乾電池付きとする。 

６ ディジタル放射温度計 ２ 温度測定範囲 最低値０ ℃ 

       最高値５００ ℃ 

７ ホイールインナーベアリ

ングプーリセット 

１ マルマテクニカ（株）社製 ＢＤ－１６０３ 

又は同等品 

８ フローティングシールテ

スタ 

２ マルマテクニカ（株）社製 ＭＳＴ 

又は同等品 

９ エアコンプレッサ １ 電動機定格出力 ２．２ ｋＷ以上 

最高圧力 １．４ ＭＰａ以上 

吐出空気量 ２１０ Ｌ／ｍｉｎ以上 

１０ ホース接続用アダプタ １式 製造者の仕様及び規格による。 

１１ ライトスコープセット １式 フレキシブルタイプ 

画素数 ３ ５００画素以上 

素線径 ３５ μｍ以下 

光源 ３．５ Ｖ・０．７ Ａ・２．５５ Ｗ級 

焦点距離 １０ ｍｍ～無限遠 

直視及び側視が可能なものとする。 

対物部及びコード部は１気圧以上の防水加工を施した

ものとする。 

使用に必要な電池付きとする。 

１２ 試
験
環
境
保
全
用
具 

小部品収納キャビネット ２ 引出し数 底深３段以上，底浅５段以上 

引出し１枚当たりの耐荷重 １００ ｋｇ以上 

仕切りは，大仕切り３枚以上，小仕切り８枚以上によ

るものとし，自由に仕切り替えができるものとする。 

施錠機構付き 

１３ 移動式バイス台 ２ 寸法 横１ ２００ ｍｍ×縦８００ ｍｍ× 

高さ７００ ｍｍ（標準） 

耐荷重 ９．８ ｋＮ以上 

引き出し付き 
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表4－附属品（続き） 

番号 品名 数量ａ) 規定 

１４ 試
験
環
境
保
全
用
具 

供試品収納棚 ２ 棚スライド式 棚段数３段以上 

耐荷重（等分布荷重） １ ０００ ｋｇ／１段 

棚スライドストローク ８２０ ｍｍ以上 

寸法 幅１ ３００ ｍｍ×奥行８７０ ｍｍ× 

２ １１０ ｍｍ（標準） 

１５ 万能式クリーナ １ ごみ，水及び油の除去作業が行えるものとする。 

１６ 附
属
（
部
）
品 

サポートバー ２ 供試品固定台（固定用ナットプレート，ボルト，ワッ

シャ及びクランプを含む。） 

１７ ユニバーサルジョイント １式 供試品固定用 

１８ ジョイントガード １ ユニバーサルジョイント用 

１９ マウンティングブラケッ

ト 

１ 供試品固定用（固定用プレート，ボルト及びワッシャ

を含む。） 

２０ ローラＡｓｓｙ １ 供試品固定用 

２１ ラウンドトップシム ｃ) 供試品固定用 

２２ ラウンドトップクレビス ｃ) 供試品固定用 

２３ スクェアシム ｃ) 供試品固定用 

２４ アイボルト ４ Ｍ１８以上 試験器けんちょう（懸吊）用 

２５ レバーブロック ４ つり能力０．５ ｔ以上 供試品けんちょう（懸吊）用 

２６ シリンダテストブロック １ シリンダ試験用 

２７ 高圧ホース ４ 長さ２ ５００ ｍｍ，サイズ１インチ， 

耐圧４１．２ ＭＰａ以上，カプラ付き 

２８ 高圧ホース ４ 長さ１ ９００ ｍｍ，サイズ１インチ， 

耐圧４１．２ ＭＰａ以上，カプラ付き 

２９ 低圧ホース ０ 長さ２ ５００ ｍｍ，サイズ１／２インチ， 

耐圧３．４ ＭＰａ以上，カプラ付き 

３０ サクションホース 

Ａｓｓｙ 

１ 長さ２ ０００ ｍｍ，サイズ３インチ， 

耐圧３．４ ＭＰａ以上 

３１ ホース １ 長さ２ ５００ ｍｍ，サイズ３／８インチ， 

耐圧３４．３ ＭＰａ以上，カプラ付き 

３２ ホース ４ 長さ２ ０００ ｍｍ，サイズ１／４インチ， 

耐圧２７．４ ＭＰａ以上，カプラ付き 

３３ ホース ６ 長さ２ ５００ ｍｍ，サイズ１／４インチ， 

耐圧２９．４ ＭＰａ以上，カプラ付き 

３４ バキュームゲージ 

Ａｓｓｙ 

１ 負荷測定用 
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表4－附属品（続き） 

番号 品名 数量ａ) 規定 

３５ 附
属
（
部
）
品 

カプラＡｓｓｙ ｃ) ホース連結用 

３６ ピン ４ しん出し用 

３７ ドライブアダプタ １ ドライブ接続用 

３８ 油圧ホースニップル ５０ 耐圧４１．２ＭＰａ以上 

３９ 油圧ホースカプラ ３０ 耐圧４１．２ＭＰａ以上 

４０ 盲カプラ １０ 耐圧４１．２ＭＰａ以上 

注ａ） 表中の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。 

 ｂ） 調達要領指定書によって指定された供試品に対応する，供試品用アタッチメントを一式とする。 

 ｃ) 数量は，調達要領指定書によって指定する。 

5.2 予備品 

 予備品は，表5によるほか，製造者が定めた標準予備品とする。 

 表5－予備品  

番号 品名 数量ａ) 規定 

１ ヒューズ各種 １式 使用されている各種類のものを各１

個とし，製造者の仕様及び規格によ

る。 

２ ランプ各種 １式 

３ チューブ各種 １式 

４ スリーブ各種 １式 

５ エレメント各種 １式  

注ａ) 表中の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。 

5.3 承認用図面 

 契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１によって，各構成品の全体図，主要諸元，附属品，

予備品及び銘板類についての承認用図面各３部（ほかに，承認願書だけ１部）を契約担当官等に提出

し，承認を受けるものとする。 

5.4 納入書類 

5.4.1 添付書類 

 添付書類は，表6に示す添付書類を各構成品ごとに添付するものとする。 

表6－添付書類 

番号 添付書類 数量 規定 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7

による。日本語版とし，合冊することが

できる。 

２ 整備資料（第１種） １ 

３ 部品表（第１種） １ 

４ 附属品一覧表 １                    

5.4.2 提出書類 

 提出書類は，表7によるものとし，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に納入するもの 

とする。 
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表7－提出書類 

番号 提出書類 数量ａ) 備考 

１ 取扱説明書 ａ) ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

日本語版とし，合冊することができる。 ２ 整備資料（第１種） ａ) 

３ 部品表（第１種） ａ) 

４ 附属品一覧表 １                    

５ 試験成績書 １                    

６ 完成品写真 １組ｂ) 四方写し（前後左右） 

注ａ) 数量は，調達要領指定書により指定する。 

 ｂ) 過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略することがで

きる。 

5.5 据付け・調整・技術指導 

 契約の相手方は，製品納入時に，据付け，調整及び技術指導を行うものとする。 

5.6 供試品及び対象器材 

 供試品及び対象器材は，表8によるものとし，調達要領指定書によって指定する。 

表8－供試品及び対象器材ａ) 

番号 対象器材 製造会社 型式 供試品名 

１ 油圧ショベル 日立建機 ＥＸ２００ 

ＥＸ２００－２ 

ＥＸ２００－３ 

ＥＸ２００－５ 

ＺＸ２００ 

メーンポンプ 

コントロールバルブ 

旋回モータ 

走行モータ 

スイベルジョイント 

シリンダ 新キャタピ

ラー三菱 

（キャタピ

ラー三菱） 

３２０Ｂ 

３２０Ｃ 

Ｅ２００Ｂ 

コベルコ 

（神戸製鋼

所） 

ＳＫ２００－６ 

ＳＫ２００－８ 

ＳＫ０７Ｎ２ 

小松製作所 ＰＣ２００－５ 

住友建機 ＳＨ２００－３ 

ＳＨ２００－５ 

ＳＨ２００－６ 

演習場整備器材Ⅰ型 神戸製鋼所 ＳＫ０９ＬＣ－Ｎ２ 

住友建機 ＳＨ２００ＬＣ－５ＬＲ 

ＳＨ２００ＬＣ－５ 
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表8－供試品及び対象器材ａ)（続き） 

番号 対象器材 製造会社 型式 供試品名 

２ 大型ドーザ 小松製作所 Ｄ８０ＨＲＨ－１８ 

Ｄ８０－１８ 

Ｄ８０Ａ－１８ 

Ｄ８５Ａ－２１ 

Ｄ８５Ｐ－２１ 

ポンプ 

ミッション 

コントロールバルブ 

トルクコンバータ 

シリンダ 

新キャタピラー三菱 

（キャタピラー三菱） 

Ｄ７Ｇ６４Ｖ 

Ｄ７Ｈ２ＳＢ 

Ｄ７Ｈ４ＡＢ 

Ｄ７Ｒ３ＺＲ 

Ｄ７ＲＢＲＭ 

３ 中型ドーザ 小松製作所 Ｄ６０Ａ－７ 

Ｄ６０Ａ－８ 

Ｄ６０Ｐ－８ 

Ｄ６０Ｐ－１２ 

Ｄ６５Ａ－７ 

Ｄ６５Ａ－８ 

Ｄ６５Ｅ－１２ 

Ｄ６５ＥＸ－１２ 

Ｄ６５ＥＸ１５ 

Ｄ６５ＥＸ－１５Ｅ０ 

Ｄ６５ＥＸ－１７ 

Ｄ６５ＰＸ１５ 

Ｄ６５ＰＸ－１５Ｅ０ 

ポンプ 

ミッション 

コントロールバルブ 

トルクコンバータ 

シリンダ 

  新キャタピラー三菱 

（キャタピラー三菱） 

Ｄ６５ＰＸ－１７ 

Ｄ６５ＰＸ－１８ 

Ｄ６Ｄ３０Ｘ 

Ｄ６Ｄ３１Ｘ 

Ｄ６Ｄ３２Ｘ 

Ｄ６Ｈ－２ＫＤ 

Ｄ６Ｈ－８ＦＣ 

Ｄ６Ｒ－６ＦＲ 

Ｄ６Ｒ－６ＧＲ 

Ｄ６Ｒ－ＡＦＤ 

Ｄ６Ｒ－ＢＭＫ 

Ｄ６Ｒ－ＥＸＬ 

Ｄ６Ｒ－ＬＧＰ 

 

 

 



 － 12 － 

表8－供試品及び対象器材ａ)（続き） 

番号 対象器材 製造会社 型式 供試品名 

４ 小型ドーザ 小松製作所 Ｄ２０Ａ－６ 

Ｄ２０Ａ－７ 

Ｄ２０Ａ－７Ｅ 

ポンプ 

ミッション 

コントロールバルブ 

シリンダ 三菱重工業 ２Ｂ 

バックホー 小松製作所 ＤＨＳ０２０－２ 

ＤＨＳ０２０－３Ｚ 

コントロールバルブ 

スイベルジョイント 

シリンダ 三菱重工業 Ｈ３ 

５ バケットローダ 

（装輪式） 

川崎重工業 ６５ＤＡ 

６５ＤＶ 

６５ＤＶ－２ 

６５ＺＡ 

６５ＺＡ－２ 

ＫＬＤ６５Ｚ－２ 

ＫＬＤ６５Ｚ－３ 

ポンプ 

ミッション 

コントロールバルブ 

トルクコンバータ 

シリンダ 

ＫＣＭ ６ＤＣ１ 

６ バケットローダ 

（装軌式） 

新キャタピラー三

菱 

（キャタピラー三

菱） 

９５３－４４Ｚ 

７ グレーダ 三菱重工業 ３ＧＡ 

ＥＤＲ－３ＧＢ 

ＬＧ２Ｈ 

ポンプ 

ミッション 

シリンダ 

小松製作所 ＧＤ６５５－３Ｅ０ 

ＧＤ６７５－６ 

８ ７５式ドーザ 小松製作所 ＫＥ１９０ ポンプ 

モータ 

ミッション 

コントロールバルブ 

シリンダ 

トルクコンバータ 

９ ８１式自走架柱橋 日本アルミ ＴＢ３ 

１０ 道路障害作業車 愛知車輌 Ｕ１９３ 

１１ ９１式戦車橋 三菱重工業 ９１ＴＫＢ 

１２ 資材運搬車 諸岡 ＰＣ－０６５Ｂ 
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表8－供試品及び対象器材ａ)（続き） 

番号 対象器材 製造会社 型式 供試品名 

１３ 坑道掘削装置 三井三池製作所 ＭＲＨ－Ｓ１００－４３ ポンプ 

モータ 

ミッション 

コントロールバルブ 

シリンダ 

トルクコンバータ 

１４ 掩体掘削機 小松製作所 ＫＥ２３０ 

１５ 施設作業車 小松製作所 ＫＥ２５０ 

１６ ９２式地雷原処理車 日立製作所 ＳＫＷ５１２ 

１７ ９４式水際地雷敷設 

装置 

日立造船所 ＡＰＨ００７ 

１８ 小型ショベルドーザ 石川島建機 ３０Ｚ 

３０ＶＺ 

ポンプ 

ミッション 

コントロールバルブ 

シリンダ 

長野工業 ＮＢ－３０Ｓ 

ヤンマー建機 Ｂ３－６ 

Ｂ３－６Ａ－Ｃ 

Ｂ３－６Ａ－Ｐ 

クボタ ＲＸ－３０６ＭＯＤ 

注ａ) 契約の相手方は，調達要領指定書により指定された，アタッチメントの製作を行うものとす

る。 

5.7 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 

 


