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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号  仕 様 書 番 号 

中型セミトレーラ 

ＧＥ－Ｄ２３００３１ＡＢ 

防衛大臣承認 昭和５５年１０月 ６日 

作    成 昭和３２年 ５月１５日 

変    更 令和 ４年１１月１８日 

作成部隊等名 補給統制本部 施設部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊において使用するＧＥ－Ｄ２３００３８に規定する中型セミトレーラけ

ん引車（以下，“けん引車”という。）によってけん引し，重器材，重量物などの運搬に使用する中型

セミトレーラ（以下，“トレーラ”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，ＪＩＳ Ｄ ０１０１，ＪＩＳ Ｄ ０１０２，ＪＡＴＭＡ ＹＥ

ＡＲ ＢＯＯＫ及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3 種類 

 種類は，表1による。 

表1－種類 

番号 種類 形状 荷台の幅 

ｍｍ 

物品番号 

１ １型 Ａタイプ 低床式 ３ １７０以上～

３ ２００以下 

２３３０－２８２

－９７４０－５ 

２ Ｂタイプ 低床式・狭床型 ２ ９７０以上～

３ ０００未満 

２３３０－２８３

－０８７５－５ 

３ ２型 Ａタイプ 中低床式 ３ １７０以上～

３ ２００以下 

２３３０－２８２

－７５１８－５ 

４ Ｂタイプ 中低床式・狭床型 ２ ９７０以上～

３ ０００未満 

２３３０－２８２

－７５１９－５ 

1.4 製品の呼び方 

 製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。 

   例 中型セミトレーラ １型 Ａタイプ 

1.5 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

  ＪＩＳ Ｂ ８８１６      巻上用チェーンスリング 

  ＪＩＳ Ｂ ８８１９      チェーンレバーホイスト 

  ＪＩＳ Ｃ ７５０６－１    自動車用電球類－第１部：寸法，電気的・光学的初特性 

  ＪＩＳ Ｄ ０１０１      自動車の種類に関する用語 
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  ＪＩＳ Ｄ ０１０２      自動車用語－自動車の寸法，質量，荷重及び性能 

  ＪＩＳ Ｄ ４２０２      自動車用タイヤ－呼び方及び諸元 

  ＪＩＳ Ｄ ４２１８      自動車部品－ホイール－リムの輪郭 

  ＪＩＳ Ｄ ４２４１      路上走行用自動車－タイヤチェーン 

  ＪＩＳ Ｄ ６６０２      セミトレーラ用第五輪カップリングピンの形状及び寸法 

  ＪＩＳ Ｄ ６６０４      トラックトラクタ及びトレーラのブレーキカップリング及び電

線カップリングの取付方式 

  ＪＩＳ Ｄ ６６０５      自動車部品－トラックトラクタ及びトレーラのエアブレーキ用

ホースカップリング 

  ＪＩＳ Ｄ ６６０６      トラックトラクタ及びトレーラ用７極電線カップリング 

  ＪＡＳＯ Ｄ ６１３－９０   連結車のブレーキアンチロック装置用電気コネクタ 

  ＪＡＴＭＡ ＹＥＡＲ ＢＯＯＫ 日本自動車タイヤ協会規格 

  ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角型銘板 

ＮＤＳ Ｚ ８２０１      標準色 

b) 仕様書 

  ＤＳＰ Ｋ ５２１８      鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや） 

  ＧＥ－Ｄ２３００３８     中型セミトレーラけん引車 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

c) 法令等 

  自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号） 

  自衛隊の使用する自動車の番号，標識及び保安検査に関する達（陸上自衛隊達第９５－３号） 

  装備品の迷彩塗装及び国際平和協力活動参加時の塗装の基準について（通達）［陸幕装計第６２

号（３０．２．２６）］ 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

 このトレーラは，“自衛隊の使用する自動車に関する訓令”（以下，“訓令”という。）に適合す

る製品とする。 

2.2 材料・部品 

 材料及び部品は，通常，日本産業規格品又は同等以上のものとし，製造者が規定する社内規格に合 

格した製品とする。 

2.3 構造 

2.3.1 車体 

 車体は，次による。細部は，承認図面による。 

a) 車体の周囲には，固縛チェーン又はレバーチェーンブロック用のラッシングリング１４個を備え，

グースネック部及び後部を除き，各固定具の使用時を含み，荷台の外に出ない構造とするほか，

１型は荷台前部に，２型はグースネック部に予備タイヤ取付装置を設け，後部バンパ部にＵフッ

ク１個をもつ構造とする。 

b) 両側レール前端に巻込み防止装置を訓令に適合するように備え，１型は無段階可変式，２型は取

外し式とする。 

c) グースネック部の前端部及びその後部に工具箱を設け，極力雨水などの入らない構造とし，水抜
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き穴を設け，収納品は，打ち抜き鋼材などによって底板と隔離収納し，各蓋には止め金具３個を

設け，鍵１個を付ける。 

d) フレーム枠組みに使用する形鋼などは，その交差部分，補強プレート，ブレーキ及びブラケット

以外の部分において，溶接又はリベット打ちなどの加工は，実施しない。ただし，これによりが

たい場合は，承認図面による。 

e) ２型の後軸フレーム中央部分に切り欠きを設ける。 

2.3.2 床板 

 床板の取付けは，フレームに穴空けせずボルトで取り付けることによって強度を維持し，床板の交

換が容易にできるクランプ式とするほか，クランプ取付けが困難な箇所は，通しボルトとする。細部 

は，承認図面による。 

2.3.3 車軸及びタイヤ 

 車軸及びタイヤは，次による。 

a) 車軸は，不整地を通過の際に生じるねじれを吸収し得る装置を介して取り付ける｡ 

b) 車輪は，２軸４輪（８タイヤ）とし，リムは，ＪＩＳ Ｄ ４２１８による。 

c) タイヤは，ＪＩＳ Ｄ ４２０２及びＪＡＴＭＡ ＹＥＡＲ ＢＯＯＫで規定する，１２．００Ｒ２

０－１８ＰＲ又は表2による。 

表2－タイヤ 

番号 種類 規格 

１ １型 ２９５／７０Ｒ２２．５ １５１／１４８Ｊ 

２ ２型 ２７５／８０Ｒ２２．５ １５１／１４８Ｊ 

2.3.4 制動装置 

 制動装置は，次による。 

a) 制動装置は，常用ブレーキ及び駐車ブレーキの２系統とし，ＡＢＳを備える。また，エアブレー 

  キカップリング（ＪＩＳ Ｄ ６６０５に規定する重ね式）の取付方式は，ＪＩＳ Ｄ ６６０４に 

  よるほか，トレーラ用ＡＢＳの電源及び失陥警報回線のけん引車との接続は，トレーラ前部に設 

  けられているＪＡＳＯ Ｄ ６１３－９０の電気コネクタ用ソケットによる。 

b) 常用ブレーキ用圧縮空気は，連結したけん引車からブレーキホースによって，トレーラのエアブ

レーキカップリングを介して取り入れ，右側にサービスライン及び左側にエマージェンシーライ

ンを形成する。この装置は，ブレーキホースカップリング，リレーエマージェンシーバルブ，ブ

レーキチャンバ，空気槽，各配管などから成る空気式４輪制動形とし，空気槽には排水弁を設け

る。 

   なお，配管には銅管を使用し，リレーエマージェンシーバルブは，フレームに溶接されたブラ

ケットにボルト締めを行うか，又はエアタンクの配管ポートにねじ込む。 

c) 駐車ブレーキ装置は，スプリングローデッド式とし，荷台後部左側に取り付けたコントロールバ

ルブのノブを押す又は引くことによって，スプリングローデッド式エアチャンバ内の空気が排出

され，同時にチャンバ内に組み込まれたつる巻ばねの力によって，制動作用が後車軸２軸に発生

する構造とする。 

d) 非常ブレーキは，走行中，けん引車と分離したとき，又は常用ブレーキが一部故障したときに停

止できる構造とする。 

2.3.5 補助脚 

 補助脚は，固定垂直上下高低速２段切替え，防じん防水形とし，左右各一組をグースネック部後方
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両側に取付け，トレーラをけん引車に連結する場合にけん引車との高低差を調整可能な構造とし，ハ

ンドル又はラチェットレバーによって左右別々に操作可能とする。 

2.3.6 電気装置 

 電気装置は，次による。細部は，承認図面による。 

a) 電源は，けん引車の２４ Ｖ蓄電池とし，電気は，トレーラの前部に設けられているソケット（ 

  ＪＩＳ Ｄ ６６０６のⅠ形）にジャンパケーブルを接続して取り入れる構造とする。 

b) 灯火類は，表3によるほか，電球については，日本産業規格品又は同等以上の製品を使用する。 

表3－灯火類 

番号 品名 数量 規定 

１ 番号灯（保護棒付き） ２ ２４ Ｖ １２ Ｗ 

２ 後退灯 ２ ２４ Ｖ ２１ Ｗ 

３ 制動灯（尾灯兼用） ２ ２４ Ｖ ２１ Ｗ／５ Ｗ 

４ 方向指示器（兼非常点滅灯） ２ ２４ Ｖ ２１ Ｗ 

５ 側面方向指示器ａ） ２ ２４ Ｖ ２０ Ｗ 

６ ４ １２ Ｖ又は２４ Ｖ １０ Ｗ 

７ 路肩灯 １ ２４ Ｖ ２５ Ｗ 

８ 案内灯 ２ ２４ Ｖ ２５ Ｗ 

９ 車幅灯 青 ２ ２４ Ｖ ６ Ｗ 

１０ だいだい（橙）色 ６ 

１１ 白 ２ ２４ Ｖ ０．４ Ｗ又は０．２ Ｗ 

１２ 管制用制動灯（尾灯兼用） ２ ２４ Ｖ ６ Ｗ 

１３ 管制用側方灯 ６ ２４ Ｖ ６ Ｗ 

１４ 反射器（だいだい（橙）色） １０ 丸形 

１５ 反射器（白） ２ 丸形 

１６ 反射器（赤） ２ 正立正三角形 

１７ 管制灯切替スイッチ １ － 

１８ 路肩灯スイッチ １ 

１９ 案内灯スイッチ １ 

２０ 赤色表示灯用ソケット ４ 

２１ 後面大型反射器 一式 

注ａ） 番号５又は番号６のいずれか一方とする。 

2.3.7 ローディングランプ 

 ローディングランプは，アルミニウム製とし，表面には，滑り止め加工（金属製の凹凸の滑り止め）

を施し，手動式又は可搬式とし，調達要領指定書によって指定する。細部は，次によるほか，承認図

面による。 

a) 手動式は，次による。 

 1) 折畳み式とするほか，積載物の履帯に合わせて調節可能な構造とする。 

 2) 車体と一体式とするが，必要に応じて取外しが可能な構造とするほか，スプリングバランサを 

   取り付ける。 

 3) 走行姿勢時，緊締のため，ロードバインダを取り付ける。 
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２ ９００ ５ ０００ 

２
７
０
以
上
 

 

9 540～11 260 

b) 可搬式は，隊員による車体への取付け，取外し及び運搬が容易な構造とする。 

2.4 形状・寸法 

 形状及び寸法は，図1及び図2によるほか，訓令に適合させる。細部は，承認図面による。 

a) 最低地上高は，２７０ ｍｍ以上とする。 

b) 車軸のタンデムを最大に傾斜させたとき，前後の車軸の高低差は１００ ｍｍ以上とする。 

c) カップリングピンは，ＪＩＳ Ｄ ６６０２による。 

 

                                       単位 ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 この図は，構造の一例を示すもので，特定のモデルを示すものではない。 

なお，括弧内の寸法値は，可搬式ローディングランプを取り外した際の寸法とする。 

図1－中型セミトレーラ １型 
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注記 この図は，構造の一例を示すもので，特定のモデルを示すものではない。 

なお，括弧内の寸法値は，可搬式ローディングランプを取り外した際の寸法とする。 

図2－中型セミトレーラ ２型 

2.5 質量 

 質量は，表4による。 

表4－質量 

  単位 ｋｇ 

番号 項目 規定 

１型 ２型 

１ トレーラ質量ａ） ９ ７３０以下 １１ ０６０以下 

２ 最大積載量 ３０ ０００以上 ２９ ３００以上 

３ 車両総質量 ３９ ７３０以下 ４０ ３６０以下 

４ 質量配分 

（荷重時） 

カップリングピン  ｋＮ １５７未満 

５ 後車軸 ２８ ２３０以下 ２５ ８００以下 

注ａ） レバーチェーンブロック，ステーキバーなどを除く。 

2.6 外観・塗装 

2.6.1 外観 

 外観は，次による。 

a) 外観上割れ，まくれその他の欠陥があってはならない。 

b) 各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。 

2.6.2 塗装 

 塗装は，次による。細部は，承認図面等による。 

a) 塗装は，十分な防せい処理をし，下塗り塗装を行った後に２回以上の上塗り塗装を行う。 

１１ ９６０（１１ ７５０） ２
７
０
以
上
 

７
０
０
以
下
 

３
 
８
０
０
未
満
 

１
 
０
２
０
 ３
０
 

１
 
４
０
０
 

５ ３００ ３ １００ 
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b) 塗料は，ＤＳＰ Ｋ ５２１８又はこれと同等以上の塗料とする。 

c) 車体の塗色は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号２３１４（ＯＤ色 ７．５Ｙ ３／１） とする。 

d) 車台（懸架装置から下部及びホイール）は，黒とし，契約の相手方の仕様によって塗装する。 

e) 木部は，防腐剤を全面に２回以上塗る。 

f) 給油脂部は，赤表示する。 

g) 白塗装を施す場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 なお，塗装要領は，“装備品の迷彩塗装及び国際平和協力活動参加時の塗装の基準について（通 

 達）”による。  

2.7 製品の表示 

 製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，次による。細部は，承認図面に 

よる。 

a) トレーラ本体に，ＮＤＳ Ｚ ８０１１の１種銘板及び２種銘板を表示し，必要箇所に３種銘板を

表示する。 

b) 予備電球収納箱には，蓋の内面にＮＤＳ Ｚ ８０１１の４種銘板を表示する。 

c) 空車及び積載時（荷台全長にわたり，最大積載量の等分布荷重を積載した状態）の前後方向の重

心位置をフレームに消失しない方法で表示する。 

d) トレーラの後面に訓令に示す自動車番号標を表示する。 

e) 標識は，“自衛隊の使用する自動車の番号，標識及び保安検査に関する達”による。 

 

3 品質保証 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

4.2 包装の表示 

 包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

5 その他の指示 

5.1 附属品 

 附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表5による。細部は，承認図面によ 

る。 

表5－附属品 

番号 品名 数量 規定 

１ ローディングランプ 

（可搬式） 

一式 

ａ） 

2.3.7による。 

２ 車軸等用工具ｂ） １ 製造者が規定した仕様による，車軸等に関わる部品（ホイ

ールナット，アクスルナットなど）に対応する工具一式と

する。 

３ ステーキバー ８ － 
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表5－附属品（続き） 

番号 品名 数量 規定 

４ 工具袋 １ 帆布製（ＯＤ色）とし，車軸等分解整備工具を収納できる

製品とする。 

５ レバーチェーンブロック ３ ＪＩＳ Ｂ ８８１９，Ｌ１．６Ｔ，１．６ t，１．５ ｍ 

６ 固縛チェーン ４ ＪＩＳ Ｂ ８８１６，一本つり，フック（アイフック），

グラブフック，結合金具，８（Ｔ）級又は１０（Ｖ）級，

１．６ t，５．５ ｍ 

７ スタッドレスタイヤ ｃ） 製造者の規定する仕様による。 

８ スタッドレスタイヤ用ホ 

イール 

ｃ） 製造者の規定する仕様による。 

９ タイヤチェーン ４ ＪＩＳ Ｄ ４２４１のシングル形とし，2.3.3 c)のタイヤ

に適合した製品で，バンド付きとする。 

 

１０ 

赤色表示

セット 

赤色表示灯 ４ ２４ Ｖ １２ Ｗ １０ ｍコード付き 

赤色ビニル布 一組 ３０ ｃｍ×３０ ｃｍ（２枚） 

１１ 附属品箱 １ 赤色表示セットを収納（２型は，工具箱と共通） 

１２ レバー １ｄ） ローディングランプ（手動式）用 

１３ ロードバインダ ２ｄ） 

１４ 給油表・配線図表 １ 透明ビニルケース又は合成樹脂ケース入り 

１５ 附属品明細書 １ － 

１６ シリンダ錠 ４ｅ） １型用 工具箱各１個×３か所，附属品箱用×１個 

２型用 工具箱各１個×３か所，予備タイヤ取付装置×１

個 

注ａ） ローディングランプが手動式の場合の数量は，０とする。 

注ｂ） 形状及び用途について確認できる図面などによって，契約担当官等の承認を受ける。 

注ｃ） 数量は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｄ） ローディングランプが可搬式の場合の数量は，０とする。 

注ｅ） 種類によって，どちらか一方とする。 

5.2 予備品 

 予備品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表6による。細部は，承認図面による。 

表6－予備品 

番号 品名 数量 規定 注記 

１ 電球 ２ ２４ Ｖ ２１ Ｗ／５ Ｗ ＪＩＳ Ｃ ７５１６－１ 

２ ４ ２４ Ｖ ２１ Ｗ 

３ ２ａ） ２４ Ｖ ２０ Ｗ 

４ ４ａ） １２ Ｖ又は 

２４ Ⅴ １０ Ｗ 

５ ２ ２４ Ｖ １２ Ｗ 

６ ２ ２４ Ｖ  ６ Ｗ 
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表6－予備品（続き） 

番号 品名 数量 規定 注記 

７ 予備タイヤ １ ホイール付き － 

８ 予備電球収納箱 １ 鋼板製 － 

注ａ） 表3の側面方向指示器に準じた一方の数量とする。 

5.3 承認用図面等 

 契約の相手方は，契約後速やかにＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき，2.3.1，2.3.2，

2.3.6，2.3.7，2.4，2.7，5.1，5.2，外観図，主要諸元，構造計算書及び装置別明細図についての承

認用図面及び塗装色見本各３部（ほかに，承認願書だけ１部）を契約担当官等に提出し，承認を受け

る。 

5.4 申請書類 

 契約の相手方は，訓令に基づく適用除外の申請のため，必要な書類を契約後速やかに契約担当官等

に提出する。 

5.5 納入書類 

5.5.1 添付書類 

 契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，トレーラ１台ごとに表7の書類を添

付する。 

表7－添付書類 

番号 名称 数量ａ） 摘要 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)，

7.2 a)及び7.3 a)による。 

日本語版とし，合冊してもよい。 

２ 整備資料（第１種） １ 

３ 部品表（第１種） １ 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

5.5.2 提出書類 

 契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給

処古河支処に表8の書類を提出する。 

表8－提出書類 

番号 名称 数量ａ） 摘要 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)，

7.2 a)及び7.3 a)による。 

日本語版とし，合冊してもよい。 

２ 整備資料（第１種） １ 

３ 部品表（第１種） １ 

４ 完成品写真ｂ） 一式 四方写し（前後左右） 

５ 試験成績書 １ － 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） 過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略してもよい。 

5.6 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 

． 


