
- 1 - 

調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書                          

物品番号  仕 様 書 番 号 

軟性内視鏡用洗浄消毒器 

ＧＭ－Ｔ１０６７８５Ｌ 

作   成       平成１８年 ７月 ５日 

変   更       令和 ４年 １月１３日 

作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の軟性内視鏡用洗浄消毒器について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 

市販品 

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。 

1.3 種類 

 種類は，表1による。 

表1－種類 

物品番号 種類 注記 

－ １本用 調達品目表Ａ 

－ ２本用 調達品目表Ｂ 

－ １本用，超音波軟性鏡対応型 調達品目表Ｃ 

1.4 製品の呼び方 

 製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。 

   例 軟性内視鏡用洗浄消毒器，１本用 

1.5 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

    ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角形銘板 

b)  仕様書 

    ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共

通仕様書 

c)  法令等 

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５
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号） 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生

省令第１号） 

 

2 一般的事項 

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 製造承認等 

製造承認等は，次による。 

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器とし

て製造（輸入）承認された製品とする。 

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。 

3.2 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.3 構成 

 構成は，調達品目表による。 

3.4 性能等 

 性能等は，調達品目表による。 

3.5 製品の表示 

 製品の表示は，次による。 

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－ 

Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。 

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。 

 

4 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は， 調達品目表による。 
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6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 

 添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）      １部 

b) 附属品明細表１）            １部 

c) 納入品カタログ          １部 

 注１） 様式適宜とする。 

6.2.2 提出書類 

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表2による。ただし，過去に納入実績が

あり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。 

表2－提出書類 

名称 時期 数量 提出先 

取扱説明書（日本語版） 納入時 １部 陸上自衛隊補給統制本部衛生部 

附属品明細表ａ） 

納入品カタログ 

注ａ） 様式適宜とする。 

6.3 据付・調整 

据付け及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て，据付

け及び調整を行う。 

6.4 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応 

ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1

による。 

6.5 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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調達品目表Ａ 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作成年月日  令和 ４年 １月１３日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０６７８５Ｌ 

1 調達品目 

品名 種類 カタログ製品名ａ） 

軟性内視鏡用洗浄

消毒器 

１本用 オリンパスメディカルシステムズ㈱ ＯＥＲ－４ 

㈱ヤマト製作所 ＥＳＰＡＬ－Ⅲｂ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考とし

て例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 オリンパスメディカルシス

テムズ㈱ 

㈱ヤマト製作所 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

本体 ＯＥＲ－４ １ ＥＳＰＡＬ－Ⅲｂ １ 

濃度測定器又は試験紙 ＰＣ－８０００ １ パックテストＣＩＯ２ １ 

漏水検知チューブ 標準附属品 － オリンパスメディカルシス

テムズ㈱ 

ＭＡＪ－８２１ 

１ 

吸引洗浄アダプタ － － オリンパスメディカルシス

テムズ㈱ 

ＭＡＪ－２２２ 

１ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等 

同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 本体は，次による。 

1) 防水型軟性内視鏡１本を洗浄・消毒可能とし，１８分以内で完了するものとする。 

2) 洗浄時間は，１０分以内とする。 

3) 使用する消毒液量は，１６ Ｌ以下とする。 

4) 使用する消毒液は，人体に対して影響の少ないものとする。 

5) 排水方法は，床排水（強制排水）とする。 

6) 電源は，ＡＣ１００ Ｖ，５０ Ｈｚ／６０ Ｈｚとする。 

7) キャスタをもつものとする。 

b) 濃度測定器は，消毒液の濃度をモニタ可能とする。また，試験紙は，試薬を使用することに 

よって濃度を確認可能とする。 
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調達品目表Ａ（続き） 

c)  漏水検知チューブをもつものとする。 

d)  吸引洗浄アダプタをもつものとする。 

 

4 附属品・予備品  

 附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式と

する。 
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調達品目表Ｂ 

調 達 要 求 番 号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作 成 年 月 日 令和 ４年 １月１３日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０６７８５Ｌ 

1 調達品目 

品名 種類 カタログ製品名ａ） 

軟性内視鏡用洗浄

消毒器 

２本用 オリンパスメディカルシステムズ㈱ ＯＥＲ－５  

富士フイルム㈱ ＥＳＲ－２００ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として 

    例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 オリンパスメディカルシステムズ㈱ 富士フイルム㈱ 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

本体 ＯＥＲ－５ １ ＥＳＲ－２００ １ 

濃度測定器又は

試験紙 

ＰＣ－８０００ １ エスサイドチェッカー

（１００ｐｃｓ） 

１ 

履歴管理システ

ム 

ＱＵＥＶ ＤＩＣＯＭ 

ＭＡＪ－２２９３ 

1 標準附属品 － 

洗浄装置用プロトコルコ

ンバータ 

ＭＡＪ－１８３９ 

1 

過酢酸製剤 アセサイド６％消毒液 １ エスサイド消毒液６％ １ 

アルカリ洗剤 エンドクイック １ エンドフラッシュ １ 

洗浄チューブＡ ＭＡＪ－１５１１ １ 標準附属品 － 

洗浄チューブＢ ＭＡＪ－１５１３ １ 

コネクタハンガ ＭＡＪ－８６５ １ ＥＳＲ－２００用コネク

タハンガー ＥＳＲ－２

００－ＨＧ＃ 

１ 

次亜塩素酸空間

除菌脱臭機 

パナソニック㈱ 

ジアイーノ Ｆ－ＪＭＬ

３０－Ｗ 

１ パナソニック㈱ 

ジアイーノ Ｆ－ＪＭＬ

３０－Ｗ 

１ 

洗浄開始フット

スイッチ 

－ － ＡＥＲ ＦＯＯＴ ＳＷ

＃ 

１ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等  

 同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 本体は，次による。 
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調達品目表Ｂ（続き） 

1) 防水型軟性内視鏡を同時に２本洗浄・消毒可能とし，１８分以内で完了するものとする。 

2) 洗浄時間は，１０分以内とし，１分ごとの設定が可能とする。 

3) 消毒時間は，５分以上の設定が可能とする。 

4) 使用する消毒液量（実用液）は，１９ Ｌ以下とする。 

5) 洗浄及び消毒をするため，成分が過酢酸の消毒液を使用可能とする。 

6) 消毒液の温度を２０ ℃以上に加温可能とする。 

7) 過酢酸の臭いを抑えるフィルターをもつものとする。 

8) 排水方法は，床排水とする。 

9) 外形寸法は，Ｗ４６０ ｍｍ×Ｄ８００ ｍｍ×Ｈ１ ０２０ ｍｍ以下とする。 

10) 電源は，ＡＣ１００ Ｖ，５０ Ｈｚ／６０ Ｈｚとする。 

11) キャスタをもつものとする。 

b) 履歴管理システムは，洗浄日時，洗浄した内視鏡，担当者，使用した洗浄器の洗浄履歴などが

管理可能とする。 

c) 濃度測定器は，消毒液の濃度をモニタ可能とする。また，試験紙は，試薬を使用することによ 

って濃度を確認可能とする。 

d) 過酢酸製剤をもつものとする。 

e) アルカリ洗剤をもつものとする。 

f) 洗浄チューブＡは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱軟性鏡ＬＦ－ＤＰ，ＬＦ－ＴＰ，Ｌ

Ｆ－ＧＰ及びＥＮＦ－Ｔ３”を洗浄可能とする。 

g) 洗浄チューブＢは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱軟性鏡ＢＦシリーズ”を洗浄可能と 

する。 

h) コネクタハンガは，スコープコネクタを仮置き可能とする。 

i) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機をもつものとする。 

j) 洗浄開始フットスイッチをもつものとする。 

 

4 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式と

するほか，次による。 

名称 オリンパスメディカルシステムズ㈱ 富士フイルム㈱ 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

スコープＩＤタグ ＭＡＪ－１５４５ １ ＡＥＲ ＩＤ ＴＡＧ １ 

ＩＤシール ＭＡＪ－１５４６ １ ＡＥＲ ＩＤ ＳＥＡ

Ｌ 

１ 

濃度測定器用消耗品 試薬セルセット（６０

本入り） 

１ エスサイドチェッカー 

（１００ｐｃｓ）に含

む。 

１ 

洗浄装置用ＲＳ２３

２Ｃケーブル６ｍ 

ＭＡＪ－１７８６ １ － － 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 
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調達品目表Ｃ 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作成年月日  令和 ４年 １月１３日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０６７８５Ｌ 

1 調達品目 

品名 種類 カタログ製品名ａ） 

軟性内視鏡用洗浄

消毒器 

１本用，超

音波軟性鏡

対応型 

オリンパスメディカルシステムズ㈱ ＯＥＲ－６ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考とし

て例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 数量ａ） オリンパスメディカルシステムズ㈱ 

規格など 

本体 １ ＯＥＲ－６ 

洗浄チューブＡ １ ＭＡＪ－１５００ 

洗浄チューブＢ １ ＭＡＪ－１５０８ 

洗浄チューブＣ １ ＭＡＪ－１５１３ 

洗浄チューブＤ １ ＭＡＪ－１７６４ 

洗浄チューブＥ １ ＭＡＪ－１９７１ 

コネクタハンガ １ ＭＡＪ－８６５ 

保持網 １ ＭＡＪ－８４０ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等 

同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 本体は，次による。 

1) 防水型軟性内視鏡１本を洗浄及び消毒可能とし，１８分以内で完了するものとする。 

2) “オリンパスメディカルシステムズ㈱超音波軟性鏡，ＵＥ２６０－ＡＬ５”を洗浄及び消 

毒可能とする。 

3) 洗浄時間は，１０分以内とし，１分毎の設定が可能とする。 

4) 消毒時間は，５分以上の設定が可能とする。 

5) 使用する消毒液は，人体に対して影響の少ないものとする。 

6) 消毒液の温度を２０ ℃以上に加温可能とする。 

7) 過酢酸の臭いを抑えるフィルターをもつものとする。 

8) 質量は，乾燥状態で１２５ ｋｇ以下とする。 

9) 電源は，ＡＣ１００ Ｖ，５０ Ｈｚ／６０ Ｈｚとする。 

10) キャスタをもつものとする 
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調達品目表Ｃ（続き） 

b) 洗浄チューブＡは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱軟性鏡ＧＩＦシリーズ，ＪＦシリー

ズ及びＴＪＦシリーズ”を洗浄可能とする。 

c) 洗浄チューブＢは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱超音波軟性鏡ＵＭ２ ０００，ＵＥ

２６０－ＡＬ５及びＵＥ２９０”を洗浄可能とする。 

d) 洗浄チューブＣは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱軟性鏡ＢＦシリーズ”を洗浄可能と

する。 

e) 洗浄チューブＤは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱超音波プローブＵＭシリーズ”を洗

浄可能とする。 

f) 洗浄チューブＥは，“オリンパスメディカルシステムズ㈱軟性鏡ＧＩＦシリーズ，洗浄チュー

ブＢでできないＧＦシリーズ，ＴＧＦシリーズ，ＪＦシリーズ及びＴＪＦシリーズ”を洗浄可

能とする。 

g) コネクタハンガは，スコープコネクタを仮置き可能とする。 

h) 保持網は，超音波軟性鏡洗浄時に使用可能とする。 

 

4 附属品・予備品  

 附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式と

する。 

 

 

． 


