
                 

1  総則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は, 航空自衛隊の航空機の搭乗員が保命ジャケット ＪＣＭＵ－Ｆ１（以

下，“保命ジャケット”という。）及び救命胴衣 ＬＰＵ－Ｆ１（以下, “救命胴衣”と

いう。）と併用し, 救命具として使用するトルソ・ハーネス ＪＰＣＵ－Ｆ１（以下， 

“ハーネス”という。）について規定する｡ 

1.2   用語及び定義 

  この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2 による。 

1.3  種類 

種類は，表１によるものとし，調達する種類及び数量については，調達要領指定書で指

定する。 

表１－種類 

種類 物品番号 

Ｌ  

Ｓ  

1.4  引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様 

書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

 なお, 引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は, この仕様書 

に定める内容が優先する。 

a)  規格 

  ＪＩＳ Ｚ １５０６     外装用段ボール箱 

b)  仕様書 
  ＤＳＰ Ｚ ９００８        品質管理等共通仕様書 
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品     名     トルソ・ハーネス ＪＰＣＵ－Ｆ１ 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ａ００００４   航空機用部品包装共通仕様書 
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１   航空機用機器工具一般共通仕様書 

   Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７   調達品等一般共通仕様書 
c)  その他 
   ２３－ＡＬＪ－０１２     新型保命ジャケット、新型救命胴衣及び新型トルソ 
                ・ハーネスの乗員動作向上のための検討役務 確認試 

験実施後の新型保命ジャケット等の設計書（設計用図
面含む。） 

d) 関連文書 

   ４補ＬＰＳ－Ｘ８４５００１ 新型保命ジャケット, 新型救命胴衣及び新型トルソ・ 
                ハーネスの乗員動作向上のための検討役務 

ＣＰＳ－Ｉ４２５００１      新型保命ジャケット, 新型救命胴衣及び新型トルソ・ 
ハーネスに係る調査研究 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｉ４２５００２ 救命胴衣 ＬＰＵ－Ｆ１ 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｉ８４５００２ 保命ジャケット ＪＣＭＵ－Ｆ１ 

2  製品に関する要求 

2.1  一般 

 このハーネスは，航空自衛隊で使用している航空機の人体用落下傘及び射出座席の人

体用落下傘に結合して使用するものであり，落下傘投下試験で使用実績のあるハーネス

製造会社で製造されたものでなければならない。 

2.2  設計条件 

設計条件は，ハーネスを救命胴衣と一体化させた保命ジャケットと併用するものとし, 

細部は２３－ＡＬＪ－０１２による。 

2.3  材料・部品 

材料及び部品は，２３－ＡＬＪ－０１２によるほか, Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 

2.2 による。 

2.4   製造・加工方法 

 製造及び加工方法は, ２３－ＡＬＪ－０１２による。 

2.5  構造・形状・寸法・重量 

2.5.1  構造・形状・寸法 

 構造，形状及び寸法は，２３－ＡＬＪ－０１２による。 

2.5.2  質量 

  質量は, 3.3 kg以下とする。 

2.6  製品の表示 

製品の表示は図１に示す様式とし, 裏面に縫着する。 
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品     名     トルソ・ハーネス ＪＰＣＵ－Ｆ１ 

 

                                              単位mm 

航 空 自 衛 隊       

 

40 

物品番号       

品   名      トルソ・ハーネス ＪＰＣＵ－Ｆ１ Ｌ 

製造年月 例 ２０２５年２月 

製 造 者  

80 

 

 

        注記１ 黒色不滅インクで記入又は押印する。 

     注記２  寸法は，基準とする。 

     注記３ 種類は, 品名の横に記入又は押印する。 

図１－製品の表示 

2.6.1  契約不適合の修補等請求期限の表示 

契約不適合の修補等請求期限の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ-Ｙ００００７の 2.4.3 によ

る。 

2.7  品質管理 

品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求事項はＤＳＰ Ｚ ９０

０８の表１のb による。 

3  監督・検査 

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4   出荷条件 

4.1  包装 

包装は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の個装レベルＣ及び外装レベルⅡとするが，ハ

 ーネスを防湿バリヤ袋に入れ，乾燥剤を封入して内部の過剰空気を抜き，口を溶融止

 めし，ＪＩＳ Ｚ １５０６の両面ダンボール３種に入れ個装し，個装品４個を商慣習

 によるすかし木箱により包装する。 

4.2  包装の表示 

包装の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ-Ａ００００４による。 

5   その他の指示 

5.1  提出書類 

  契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1 により次の書類を提出する。 

a) 類別原資料 

b) 取扱説明書 （技術指令書草案） 
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品     名     トルソ・ハーネス ＪＰＣＵ－Ｆ１ 

5.2  貸付文書 

貸付文書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.2.2b) に基づき，表２によるものとし，

無償で貸付けを受けることが可能である。ただし，著作権が官側に譲渡されていないも 

のについては，その全部又は一部を提供できない場合がある。その場合，契約の相手 

方は，当該権利を侵害することのないよう必要な処置を講じなければならない。また，

表２に示す文書のほか，官側が保有する文書の貸付を必要とする場合には，協議の上，

無償で貸付を受けることが可能である。 

表２－貸付文書 

5.3  装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 

5.4   技術変更提案（ＥＣＰ） 

技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

品名及び文書番号 数量(部) 貸付及び返納場所 

新型保命ジャケット、新型救命胴衣及び新型トル

ソ・ハーネスの乗員動作向上のための検討役務 

確認試験実施後の新型保命ジャケット等の設計書 

（設計用図面含む。） 

２３－ＡＬＪ－０１２ 

１ 

 

 

航空幕僚監部 

新型保命ジャケット, 新型救命胴衣及び新型トル

ソ・ハーネスの乗員動作向上のための検討役務 

４補ＬＰＳ－Ｘ８４５００１ 

１ 

航空自衛隊 

第４補給処 

新型保命ジャケット, 新型救命胴衣及び新型トル

ソ・ハーネスに係る調査研究 

ＣＰＳ－Ｉ４２５００１ 

１ 

航空自衛隊 

補給本部 


