
 

 

 

 

－1－ 

調達要求番号：  

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物 品 番 号  仕 様 書 番 号 

自動車用タイヤチェーン 

ＧＷ－Ｄ４０１５０１Ｅ 

防衛大臣承認 年  月  日 

作    成 平成１２年 ６月２９日 

変    更 令和 ３年 ４月２３日 

作成部隊等名 補給統制本部 火器車両部 

1 総則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊において使用する自動車用タイヤチェーン（以下，“チェーン”という。）

について規定する。 

1.2  用語及び定義 

 この仕様書に用いる用語及び定義は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１によ

る。 

1.3  種類 

 種類は，表1による。 

表1－種類 

番号 種類ａ） 適用タイヤ（参考） 

１ ４５１６２  5.00-13 

２ ４５１７０  155/60R13  145/65R13  155/65R13  155/70R12  145/80R10  135/80R13 

 145R12LT 450-12ULT  145/95R10LT 

３ ４５１８０  165/60R13  175/60R13  165/60R14  165/65R13  165/70R12  155/70R13 

 165/70R13 155/70R13  145/80R13  155R12LT  145R13LT 

４ ５６１００  215/65R14  195/70R14  205/70R14  185/80R14  185R14LT  205/60R145LT 

５ ５６１７１  7.00-13 

６ ５６１７２  6.50-13 

７ ５６１８１  185/60R14  175/65R14  175/70R13  165/80R13  165R13LT  6.40-14 

 600-14LT 165/95R14LT 

８ ５６１８２  165R14LT  6.00-16 

９ ６７１７１  6.00R15LT  175/80R15LT  6.00-14LT  6.50-14LT  6.00-15LT 

１０ ６７１７２  6.50R15LT  6.50-15LT  6.00-16LT 

１１ ６７１８０  175R14LT  185R14LT  185/75R15LT  205/60R14.5LT  185/70R15.5LT 

１２ ６７１８１  195R15LT  195/65R16LT  195/70R15LT  205/70R15LT  195/75R15LT  185/8 

 015LT 205/70R16LT  195/60R17.5LT  195/70R15.5LT 

１３ ６７１８２  7.00R15LT  205R15LT  215/70R15LT  6.50R16LT  185/85 R16LT  195/85R 

 16LT 7.00-15LT  6.50-16 １４ ６７３８２ 

１５ ６７１９２  7.50R15LT  7.00R16LT  215R15LT  225R75R16LT  205/85R16LT  215/70R1 

 7.5  215/85R16LT  7.50-15LT  7.00-16LT １６ ６７３９２ 

１７ ６７１９３  7.50R16LT 225/85R16LT  7.50-16LT  225/80R17.5 

１８ ６７３９３ 
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表1－種類（続き） 

番号 種類ａ） 適用タイヤ（参考） 

１９ ８９１８２  7.50R20  235/70R22.5  7.50-20 

２０ ８９３８２ 

２１ ８９１８３  8.25R20  255/70R22.5  9R22.5  8.25-20 

２２ ８９３８３ 

２３ ８９１９３  285/60R22.5  275/70R22.5  285/70R19.5  10R22.5  11/70R22.5 

 9.00-20 ２４ ８９３９３ 

２５ ８９１９４  295/70R22.5  11R22.5  10.00R20  255/80R22.5  11.1R20  275/80R22.5 

２６ ８９３９４ 

２７ ８９１９５  11.20R20 12R22.5 

２８ ８９３９５ 

２９ ９０１０４  11.00R20  11.00-20 

３０ ９０３０４ 

３１ ９０１０５  12.00R20  315/80R22.5  12.00-20 

３２ ９０３０５ 

３３ ９０１９４  10.00R20  11R22.5  11.1R20  10.00-20  11.1-20 

３４ ９０３９４ 

注ａ） ＪＩＳ Ｄ ４２４１の“チェーンの呼び”による。 

1.4 製品の呼び方 

 製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。 

     例 タイヤチェーン４５１６２ 

1.5  引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

    ＪＩＳ Ｄ ４２４１      路上走行用自動車－タイヤチェーン 

b) 仕様書 

    ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2 製品に関する要求 

2.1  材料 

 材料は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 

2.2  構造 

 構造は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 

2.3  形状・寸法 

 形状及び寸法は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１によるほか，サイドチェーンのサイドリンク数を変更する場

合は，調達要領指定書によって指定する。 

2.4 品質 

2.4.1  外観 

 外観は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 

2.4.2  表面硬さ 

 表面硬さは，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。
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2.4.3  強さ 

 強さは，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 

2.5 製品の表示 

 製品の表示は，ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 

 

3 品質保証  

 監督及び検査は，表2によるほか，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

表2－検査 

検査項目 試験方法 判定基準 

材料 製造者の社内規格による。 2.1による。 

寸法 2.3による。 

外観 目視による。 2.4.1による。 

表面硬さ ＪＩＳ Ｄ ４２４１による。 2.4.2による。 

強さ 2.4.3による。 

製品の表示 目視による。 2.5による。 

 

4  出荷条件 

 出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

5 その他の指示 

5.1 附属品 

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，チェーン１本につきスプリング式チェーン

バンド１個とする。 

5.2 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。
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