
８０号庁舎ＬＥＤ化改修工事

名称等 規格 単位 数量 備考

建築工事

　養生・仮設

１　養生 内部改修 ㎡ 4.0 0.1 × 0.2 × 201 台 ＝ 4.0

２　内部仕上げ足場 ローリングタワー　5段 台 1

３　整理清掃後片付け 内部改修 ㎡ 4.0 0.1 × 0.2 × 201 台 ＝ 4.0

電気設備工事

Ⅰ　撤去

　１　照明器具撤去 JB13W×1（埋込天井灯・非常用） 台 192 1～5F 23 + 51 + 50 + 52 + 16 ＝ 192

　２　照明器具撤去 JB30W×1（埋込天井灯・非常用） 台 6 5F 大講堂 6 ＝ 6

　３　照明器具撤去 JB30W×1（埋込天井灯・非常用） 台 1 玄関ホール 1 ＝ 1 ※高天井

　４　照明器具撤去 J13W×1（直付天井灯・非常用） 台 2 1F 階段室 2 ＝ 2

Ⅱ　電気設備工事

　１　照明器具新設 東芝　LEDEM-13221M（非常用） 台 192 1～5F 23 + 51 + 50 + 52 + 16 ＝ 192

　２　照明器具新設 東芝　LEDEM-30221M（非常用） 台 6 5F 大講堂 6 ＝ 6

　３　照明器具新設 東芝　LEDEM-30224M（非常用） 台 1 玄関ホール 1 ＝ 1 ※高天井

　４　照明器具新設 三菱　EL-CB20111B（非常用） 台 2 1F 階段室 2 ＝ 2

Ⅲ　その他

　　産業廃棄物処分 照明器具カバー、蛍光管 式 1 ＝ 1

照明器具1か所あたり

数量算出表

内訳

照明器具1か所あたり


