
調達要求番号 :189SlA73031

1 適用範囲
この仕様書は、協同基地警備訓練等において使用する地上振動標定警戒監視システ

ムに係る監視システム関連器材の購入について適用する。

2 携帯型侵入者監視システム 1式の器材の品名、数量、規格及び機能等
口  ″
ロロ イコ 数量 規格・機能等

携帯型監視モニタ 1

1 アイティーコスモス社製 PDS― SIS-100

2 センサからの検知データを解析し、位置標定した

結果を画面に表示可能

3 機動性 :一人で容易に携行可能

4 画面サイズ :9イ ンチ以上

侵入者検知センサユニット 2

1 アイティーコスモス社製 PDS-5000
2 侵入者等の地上振動波を振動センサによ り検知

し、その振動パターン及び強度から監視モニタで位

置を標定可能

3 機動性 :一人で容易に設置可能
4 検知距離 :30m以 上～ 50m以 内

5 人、車両の識別等が可能

補助中継装置 1
1 アイティーコスモス社製 PDS― SGL-10

2 センサユニットの検知データを監視モニタに送信

敵味方識別装置 1

収納ケース 1

3 その他
この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官側と協議するものとする。

対馬警備隊仕様書

名 称 仕様書番号 ASF-3-2

携帯型侵入者監視システムの購入
作成年月日 令和 4年 3月 3日

作成部隊 対馬警備隊第 3科


