
陸  上  自  衛  隊  仕  様  書 

件  名 仕 様 書 番 号 

音声ＩＰ化装置（ＲｏＩＰ）の賃貸借 

 

作  成 令和３年６月２８日 

変  更  

作成部隊等名 西方総監部防衛部システム通信課 

１ 総 則 

この仕様書は、音声ＩＰ化装置（ＲｏＩＰ）の賃貸借に関する事項について規定する。 

 

２ 概 要 

本装置はＩＰネットワーク経由で無線機を遠隔制御するための装置である。 

 

３ 品名及び数量 

  音声ＩＰ化装置       ４式 

  （Ｖｏｃａｌｉｔｙ製 ＢＡＳＩＣＳ Ｒａｄｉｏ Ｒｅｌａｙ 又は同等品） 

   

４ 納入場所 

  陸上自衛隊健軍駐屯地 

  ※ 但し、担当職員の指示により、納入場所を変更する場合がある。 

 

５ 借用期間 

  令和３年７月１６日 ～ 令和４年３月３１日 

 

６ 仕様 

６．１ 機能 

  アナログ音声信号及びプレス信号をＩＰ化し、マルチキャスト通信が可能であること。 

    衛星通信の狭帯域・高遅延に対応したデータの高圧縮およびジッタ耐力の設定が可能であること。 

６．２ 諸元 

  イーサネットポート 10base-T/100base-TX 2個以上(RJ45) 

  アナログ音声ポート 2個以上（4W+SS,SR） 

  音声圧縮方式    G.729A(8kbps)/G.727(16kbps)/ 

G.726(32kbps)/G.711A(64kbps) 

  ジッタ耐力     0～2000ミリ秒(任意設定) 

    音声インピーダンス 600Ω(平衡) 

  エコーキャンセル  G.168 

  外形寸法      幅：130mm、奥行き 150mm、高さ30mm 以下 

  電源        AC100V / DC5V 

  重量        400g以下 

 

７ 同等品の確認 

  貸与する物品が同等品の場合は、事前に広多無無線機と衛星通信装置を介した通信試験を行い、 

その結果報告と同等品であることを証明するカタログ等の資料を添えて申請したのちに、要求元の 

確認を受け、契約担当官の承認を得るものとする。 

 

 

 



 

 

８ その他 

８．１ 貸与機器に取扱説明書（日本語）を添付すること。 

８．２ 別途契約者に提示する接続に関する設定を支援すること。 

８．３ 契約者は機器取扱に関し、必要とする指導と助言を行うこと。 

８．４ 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、要求元の担当職員と協議し、 

その指示に従うこと。 

８．５ 納入にあたっては要求元の担当職員の検査を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


