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熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（通知） 
 
 
 

 標記について、防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技

第７１６７号。２８．３．３１）別紙第２第１号に規定する建設工事をいう。）

のうち、熊本県内で実施される土木工事に係る当面の運用を別紙のとおり定めた

ので、令和５年１０月１日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。 
なお、熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（防整技第１８１１

３号。令和４年９月２６日）は、令和５年９月３０日限りで廃止する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類：別紙 
写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局施設整備 

官、整備計画局提供施設計画官、地方協力局総務課長、地方協力局

環境政策課長、地方協力局在日米軍協力課長、陸上幕僚監部防衛部

施設課長、九州防衛局調達部長 



別紙 

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について 

 

 

１ 適用対象工事 

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７

号。２８．３．３１）第２第１号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県

で実施される全ての土木工事に適用する。 

 

２ 積算 

ア 直接工事費 

付紙第１のとおりとする。 

 

イ 間接工事費 
土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区

分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞ

れ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。 
 

間接工事費 補正係数 

共通仮設費  １．１ 

現場管理費 １．１ 

 

３ 入札参加希望者への周知 

熊本地震の復旧工事等における積算方法等を適用とする工事である旨を入札説

明書へ記載するとともに、付紙第２を参考に入札説明書等ダウンロードシステム

へ掲示する。 

 

４ その他 

本積算方法等の適用に当たり疑義が生じた場合は、整備計画局施設技術管理官

と協議するものとする。 



付紙第１

用いるものとする。

番号 工　種　名

1 掘削

2 整地

3 路体（築堤）盛土

4 路床盛土

5 積込（ルーズ）

6 掘削（ＩＣＴ）

7 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）

8 路床盛土（ＩＣＴ）

9 積込（コンクリート殻）

直接工事費の積算

　熊本地震の復旧工事等で適用する歩掛は、次に示す９工種とし、属紙に掲げる単価表を



付紙第２ 

 

土木工事における熊本地震の復旧工事等における積算方法 

 

 

１ 直接工事費 

本工事で適用する歩掛は、次に示す９工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとす

る。 

 

番号 工  種  名 

１ 掘削 

２ 整地 

３ 路体（築堤）盛土 

４ 路床盛土 

５ 積込（ルーズ） 

６ 掘削（ＩＣＴ） 

７ 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 

８ 路床盛土（ＩＣＴ） 

９ 積込（コンクリート殻） 

 

２ 間接工事費 

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対

象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率

を用いて算定する。 

 

間接工事費 補正係数 

共通仮設費 １．１ 

現場管理費 １．１ 

 

 

 

 



属紙 

 

 

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ標準単価 一覧表 

 

番号 施工パッケージ名称 頁 
参考：本文 土木工事標準歩掛（令和 5 年度版） 

編 章 節 工種名称 

001  掘削 01-1～4 Ⅰ 1 1 土工 

002  整地 02-1 Ⅰ 1 1 〃 

003  路体（築堤）盛土 03-1 Ⅰ 1 1 〃 

004  路床盛土 04-1 Ⅰ 1 1 〃 

005  積込（ルーズ） 05-1 Ⅰ 1 1 〃 

006  掘削（ＩＣＴ） 06-1～2 Ⅰ 1 1 土工（ＩＣＴ） 

007  路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 07-1 Ⅰ 1 1 〃 

008  路床盛土（ＩＣＴ） 09-1 Ⅰ 1 1 〃 

009  積込（コンクリート殻） 09-1 Ⅰ 1 11 人力による石積とりこわし工及びはつり工 

 



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り -

普通土
30,000m3未
満又は湿地
軟弱土

- - - 317.09 55.28 55.28 - - 24.97 24.97 - - - 19.75 19.75 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り -
普通土
30,000m3以
上

- - - 203.77 60.16 60.16 - - 17.50 17.50 - - - 22.34 22.34 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（2011年規
制）］ 32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - - 396.53 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
5,000m3以上
10,000m3未
満

- - - 338.11 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
10,000m3以
上50,000m3
未満

- - - 276.77 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
50,000m3以
上

- - - 196.99 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満 - - - 652.12 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
5,000m3以上
10,000m3未
満

- - - 536.74 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
10,000m3以
上50,000m3
未満

- - - 434.50 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
50,000m3以
上

- - - 308.09 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 片切掘削 - - - - - - 1,176.7 10.59 10.59 - - 83.71 73.93 9.78 - - 5.70 5.70 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂 水中掘削 - - - - - - 368.14 56.53 56.53 - - 26.45 26.45 - - - 17.02 17.02 - - - -
クラムシェル［油圧ロー
プ式・クローラ型］　平
積0.8m3

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂
現場制約あ
り

- - - - - - 5,798.0 0.00 - - - 100.00 100.00 - - - 0.00 - - - - - - - - 普通作業員 - - - - - - - - -

土砂
上記以外
(小規模)

- - 標準 - - - 1,147.4 28.44 28.44 - - 59.55 59.55 - - - 12.01 12.01 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］　山積0.28m3（平
積0.2m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂
上記以外
(小規模)

- - 標準以外 - - - 2,434.5 21.98 21.98 - - 69.33 69.33 - - - 8.69 8.69 - - - -

小型バックホウ（クロー
ラ型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.13m3（平
積0.10m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り -

普通土
30,000m3未
満又は湿地
軟弱土

- - - 506.54 55.28 55.28 - - 24.97 24.97 - - - 19.75 19.75 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り -
普通土
30,000m3以
上

- - - 328.05 60.16 60.16 - - 17.50 17.50 - - - 22.34 22.34 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（2011年規
制）］ 32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - - 506.80 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

備考
土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土の

有無
K Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

001 - 1



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

備考
土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土の

有無
K Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
5,000m3以上
10,000m3未
満

- - - 434.50 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
10,000m3以
上50,000m3
未満

- - - 365.13 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し
50,000m3以
上

- - - 240.33 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満 - - - 829.58 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
5,000m3以上
10,000m3未
満

- - - 702.51 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
10,000m3以
上50,000m3
未満

- - - 608.31 45.14 45.14 - - 34.64 34.64 - - - 20.22 20.22 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り
50,000m3以
上

- - - 379.01 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 水中掘削 - - - - - - 531.65 56.53 56.53 - - 26.45 26.45 - - - 17.02 17.02 - - - -
クラムシェル［油圧ロー
プ式・クローラ型］　平
積0.8m3

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石
現場制約あ
り

- - - - - - 8,920.0 0.00 - - - 100.00 100.00 - - - 0.00 - - - - - - - - 普通作業員 - - - - - - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し 1,477.3 52.83 32.83 16.55 - 30.96 28.94 - - - 16.21 15.15 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 1,000m3未満 - 無し 有り 1,664.7 53.11 29.14 14.69 6.22 30.28 28.49 - - - 16.61 15.67 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 1,000m3未満 -
有り
(50,000m3
未満)

無し 1,763.1 51.49 27.53 13.87 7.20 31.72 30.03 - - - 16.79 15.91 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 1,000m3未満 -
有り
(50,000m3
以上)

無し 1,666.4 51.78 29.11 14.67 4.94 31.09 29.30 - - - 17.13 16.19 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し
1,000m3以上
5,000m3未満

- 無し 無し 997.51 52.85 31.67 15.95 - 30.95 27.89 - - - 16.20 14.60 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し
1,000m3以上
5,000m3未満

- 無し 有り 1,184.9 53.22 26.65 13.43 8.74 30.01 27.43 - - - 16.77 15.42 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し
1,000m3以上
5,000m3未満

-
有り
(50,000m3
未満)

無し 1,283.3 50.98 24.62 12.40 9.90 32.01 29.63 - - - 17.01 15.77 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し
1,000m3以上
5,000m3未満

-
有り
(50,000m3
以上)

無し 1,186.6 51.35 26.61 13.41 6.94 31.14 28.57 - - - 17.51 16.16 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 5,000m3以上 - - - 325.46 58.57 54.74 - - 21.62 20.21 - - - 19.81 18.52 - - - -
ブルドーザ［リッパ装置
付・排出ガス対策型（第
２次基準値）］ 32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

001 - 2



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

備考
土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土の

有無
K Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り 5,000m3未満 - 無し 無し 2,735.7 51.36 32.84 16.55 - 30.09 28.94 - - - 18.55 17.84 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り 5,000m3未満 - 無し 有り 2,923.2 51.61 30.74 15.49 3.54 29.77 28.69 - - - 18.62 17.96 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り 5,000m3未満 -
有り
(50,000m3
未満)

無し 3,021.5 50.71 29.74 14.99 4.20 30.62 29.58 - - - 18.67 18.03 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り 5,000m3未満 -
有り
(50,000m3
以上)

無し 2,924.8 50.85 30.72 15.48 2.81 30.23 29.15 - - - 18.92 18.26 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 片切掘削 - - - - 無し 無し 3,268.3 23.01 14.30 7.21 - 71.33 40.15 13.91 12.61 - 5.66 5.29 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 片切掘削 - - - - 無し 有り 3,455.8 24.75 13.52 6.82 2.99 68.82 37.97 13.28 13.16 - 6.43 6.08 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

軟岩 片切掘削 - - - -
有り
(50,000m3
未満)

無し 3,554.1 24.73 13.15 6.63 3.57 68.47 36.93 14.47 12.79 - 6.80 6.46 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩 片切掘削 - - - -
有り
(50,000m3
以上)

無し 3,457.5 24.13 13.51 6.82 2.38 69.18 37.95 13.68 13.15 - 6.69 6.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し - 不可 無し 無し 2,394.7 52.97 27.98 13.41 - 30.01 23.45 - - - 17.02 13.30 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し - 不可 無し 有り 2,698.1 53.46 24.84 11.90 6.44 29.31 23.49 - - - 17.23 13.93 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し - 不可
有り
(50,000m3
未満)

無し 2,749.9 52.16 24.38 11.68 6.02 30.56 24.85 - - - 17.28 14.04 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し - 不可
有り
(50,000m3
以上)

無し 2,627.2 52.32 25.51 12.22 4.04 30.09 24.11 - - - 17.59 14.20 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し - 可 - - 1,619.4 39.51 12.55 8.88 6.88 53.33 13.20 10.79 9.06 5.23 7.16 5.73 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリフ
タ質量150kg級

ブルドーザ［リッパ装置
付・排出ガス対策型（第
２次基準値）］ 32t級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

さく岩工 特殊作業員 運転手（特殊） 土木一般世話役
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り - 不可 無し 無し 4,640.4 52.20 30.96 14.84 - 29.58 25.95 - - - 18.22 15.99 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り - 不可 無し 有り 4,943.8 52.50 29.05 13.93 3.51 29.23 25.82 - - - 18.27 16.17 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り - 不可
有り
(50,000m3
未満)

無し 4,995.6 51.80 28.76 13.78 3.31 29.91 26.54 - - - 18.29 16.21 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 有り - 不可
有り
(50,000m3
以上)

無し 4,872.9 51.89 29.49 14.13 2.17 29.63 26.18 - - - 18.48 16.35 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 片切掘削 - - - 不可 無し 無し 6,314.5 22.22 13.17 6.32 - 72.49 37.93 14.62 11.05 - 5.29 4.64 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

- 特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　パトロール
給油

- - - - -
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No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

備考
土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土の

有無
K Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

硬岩 片切掘削 - - - 不可 無し 有り 6,617.8 23.82 12.57 6.03 2.62 70.27 36.19 13.95 11.64 - 5.91 5.29 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 片切掘削 - - - 不可
有り
(50,000m3
未満)

無し 6,669.6 23.51 12.47 5.98 2.48 70.47 35.92 13.84 12.29 - 6.02 5.41 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（2014年規制）］
山積0.8m3（平積0.6m3）

特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 片切掘削 - - - 不可
有り
(50,000m3
以上)

無し 6,546.9 23.06 12.71 6.10 1.62 71.01 36.57 14.10 11.76 - 5.93 5.31 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 片切掘削 - - - 可 無し 無し 4,919.5 37.90 18.71 8.88 4.26 54.61 20.87 8.56 7.45 4.90 7.49 6.30 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリフ
タ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

さく岩工 特殊作業員 運転手（特殊） 土木一般世話役
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 片切掘削 - - - 可 無し 有り 5,222.8 39.03 17.63 8.37 3.32 52.82 19.67 8.40 8.06 4.61 8.15 7.03 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリフ
タ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第３次基準
値）］ 20t級

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　パトロール
給油

- - - - -

硬岩 片切掘削 - - - 可
有り
(50,000m3
未満)

無し 5,274.6 38.48 17.45 8.28 3.97 53.25 19.47 9.26 7.99 4.57 8.27 7.16 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリフ
タ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧式］
（ベースマシン含まず）
質量1300kg級

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

硬岩 片切掘削 - - - 可
有り
(50,000m3
以上)

無し 5,151.9 38.26 17.87 8.48 2.06 53.53 19.92 8.51 8.18 4.68 8.21 7.07 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリフ
タ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第
３次基準値）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平積
1.0m3）

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

001 - 4



No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

残土受入れ地での処
理

- - 118.79 24.02 24.02 - - 49.00 49.00 - - - 26.98 26.98 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・超低騒音型・排
出ガス対策型（2014年規
制）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

* - - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し 152.70 23.64 23.64 - - 48.23 48.23 - - - 28.13 28.13 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・超低騒音型・排
出ガス対策型（2011年規
制）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

* - - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 有り 172.64 23.64 23.64 - - 48.23 48.23 - - - 28.13 28.13 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・超低騒音型・排
出ガス対策型（2011年規
制）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

* - - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し 119.12 23.64 23.64 - - 48.23 48.23 - - - 28.13 28.13 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・超低騒音型・排
出ガス対策型（2011年規
制）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

* - - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 有り 136.43 23.64 23.64 - - 48.23 48.23 - - - 28.13 28.13 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・超低騒音型・排
出ガス対策型（2011年規
制）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

* - - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
作業区分 施工数量 障害の有無 K R Z S

R Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）

002 - 1



No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

2.5m未満 - - 6,070.3 0.92 0.92 - - 98.76 88.18 10.58 - - 0.32 0.32 - - - -
振動ローラ（舗装用）［ハ
ンドガイド式］ 質量0.8～
1.1t

* - - 普通作業員 特殊作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

2.5m以上4.0m
未満

- - 967.52 16.93 8.88 8.05 - 73.91 65.16 8.75 - - 9.16 9.16 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［後方超小旋回型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］ 山積0.28m3（平積
0.2m3）

*

振動ローラ（舗装用）［搭
乗・コンバインド式・排出
ガス対策型(第３次基準
値)］  質量3～4t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上
10,000m3未
満

無し 267.73 18.75 11.53 7.22 - 64.68 43.86 20.82 - - 16.57 16.57 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 7t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上
10,000m3未
満

有り 505.75 21.37 11.88 9.49 - 59.61 48.59 11.02 - - 19.02 19.02 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 7t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上
10,000m3以
上

無し 267.89 25.80 18.59 7.21 - 54.54 33.73 20.81 - - 19.66 19.66 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 16t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上
10,000m3以
上

有り 477.23 28.26 18.20 10.06 - 49.66 37.98 11.68 - - 22.08 22.08 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 16t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
施工幅員 施工数量 障害の有無 K R Z S

R Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）

003 - 1



No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

2.5m未満 - - 6,197.0 1.06 1.06 - - 98.57 86.38 12.19 - - 0.37 0.37 - - - -
振動ローラ（舗装用）［ハ
ンドガイド式］ 質量0.8～
1.1t

* - - 普通作業員 特殊作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

2.5m以上4.0m
未満

- - 1,021.7 16.90 8.49 8.41 - 74.05 65.76 8.29 - - 9.05 9.05 - - - -

振動ローラ（舗装用）［搭
乗・コンバインド式・排出
ガス対策型(第３次基準
値)］  質量3～4t

*

バックホウ（クローラ型）
［後方超小旋回型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］ 山積0.28m3（平積
0.2m3）

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上 10,000m3未満 無し 410.62 19.26 9.92 9.34 - 63.53 42.90 20.63 - - 17.21 17.21 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 7t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上 10,000m3未満 有り 928.31 22.95 14.76 8.19 - 56.18 47.06 9.12 - - 20.87 20.87 - - - -

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

*
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 7t級

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上 10,000m3以上 無し 406.63 25.23 15.80 9.43 - 54.94 34.11 20.83 - - 19.83 19.83 - - - -
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 16t級

*

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

4.0m以上 10,000m3以上 有り 885.91 27.62 15.46 12.16 - 49.37 39.81 9.56 - - 23.01 23.01 - - - -

振動ローラ（土工用）［フ
ラット・シングルドラム
型・排出ガス対策型（第３
次基準値）］ 質量11～12t

*
ブルドーザ［湿地・排出ガ
ス対策型（第３次基準
値）］ 16t級

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
施工幅員 施工数量

障害の
有無

K R Z S
R Z

S
K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）

004 - 1



No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

土砂 土量50,000m3未満 285.78 44.49 44.49 - - 35.67 35.67 - - - 19.84 19.84 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 土量50,000m3以上 189.11 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
1.4m3（平積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 351.72 29.72 29.72 - - 56.19 56.19 - - - 14.09 14.09 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
0.45m3（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 小規模(標準) 1,011.4 28.44 28.44 - - 59.55 59.55 - - - 12.01 12.01 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］　山積
0.28m3（平積0.2m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

土砂 小規模(標準以外) 1,660.7 21.98 21.98 - - 69.33 69.33 - - - 8.69 8.69 - - - -

小型バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス対
策型（第２次基準値）］
山積0.13m3（平積0.10m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石 土量50,000m3未満 341.09 44.49 44.49 - - 35.67 35.67 - - - 19.84 19.84 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 土量50,000m3以上 223.78 43.56 43.56 - - 32.10 32.10 - - - 24.34 24.34 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
1.4m3（平積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満 433.23 29.72 29.72 - - 56.19 56.19 - - - 14.09 14.09 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
0.45m3（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

破砕岩 土量50,000m3未満 355.13 46.68 46.68 - - 34.26 34.26 - - - 19.06 19.06 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

破砕岩 土量50,000m3以上 232.47 45.67 45.67 - - 30.90 30.90 - - - 23.43 23.43 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
1.4m3（平積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 445.18 31.61 31.61 - - 54.68 54.68 - - - 13.71 13.71 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（第１次基準値）］　山積
0.45m3（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
土質 作業内容 K R Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

005 - 1



No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 509.59 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し
5,000m3以上
10,000m3未満

439.27 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し
10,000m3以上
50,000m3未満

363.85 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 50,000m3以上 345.52 70.78 35.83 34.95 - 16.62 16.62 - - - 12.60 12.60 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費損料加
算額（バックホウ）

*

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
1.3～1.5m3（平積1.0～
1.2m3）

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 848.98 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り
5,000m3以上
10,000m3未満

707.31 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り
10,000m3以上
50,000m3未満

553.41 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 50,000m3以上 540.35 70.78 35.83 34.95 - 16.62 16.62 - - - 12.60 12.60 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費損料加
算額（バックホウ）

*

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
1.3～1.5m3（平積1.0～
1.2m3）

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

土砂 片切掘削 - - 1,278.2 18.38 12.80 5.58 - 76.23 68.06 8.17 - - 5.39 5.39 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　パトロール
給油

- - - - -

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 670.62 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し
5,000m3以上
10,000m3未満

578.89 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し
10,000m3以上
50,000m3未満

471.88 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 50,000m3以上 421.63 70.78 35.83 34.95 - 16.62 16.62 - - - 12.60 12.60 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費損料加
算額（バックホウ）

*

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
1.3～1.5m3（平積1.0～
1.2m3）

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 1,062.0 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り
5,000m3以上
10,000m3未満

910.13 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り
10,000m3以上
50,000m3未満

749.10 58.80 40.95 17.85 - 24.82 24.82 - - - 16.38 16.38 - - - -

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･Ｉ
ＣＴ施工対応型･超低騒音
型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対
策型(2014年規制)]山積
0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料加
算額（バックホウ（ＩＣＴ
施工対応型））

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

備考
土質 施工方法 障害の有無 施工数量 K S

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

R Z
K　（ *印：賃料） R Z

S
K1 K2 K3

006 - 1



No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

備考
土質 施工方法 障害の有無 施工数量 K S

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

R Z
K　（ *印：賃料） R Z

S
K1 K2 K3

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 50,000m3以上 665.17 70.78 35.83 34.95 - 16.62 16.62 - - - 12.60 12.60 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費損料加
算額（バックホウ）

*

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
1.3～1.5m3（平積1.0～
1.2m3）

- 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

006 - 2



No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

10,000m3未満 無し 304.73 58.75 37.21 15.20 6.34 29.30 29.30 - - - 11.95 11.95 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
7t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3未満 有り 634.80 57.00 35.11 14.33 7.56 30.24 30.24 - - - 12.76 12.76 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
7t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3以上 無し 295.21 58.20 39.23 12.43 6.54 26.31 26.31 - - - 15.49 15.49 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
16t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3以上 有り 535.50 54.76 34.78 11.02 8.96 28.53 28.53 - - - 16.71 16.71 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
16t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
施工数量 障害の有無 K R Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

007 - 1



No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

10,000m3未満 無し 439.43 55.32 33.09 13.51 8.72 31.14 31.14 - - - 13.54 13.54 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
7t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3未満 有り 1,081.0 49.64 26.25 12.67 10.72 34.19 34.19 - - - 16.17 16.17 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
7t級

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3以上 無し 425.94 54.70 34.71 10.99 9.00 28.57 28.57 - - - 16.73 16.73 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
16t級

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3以上 有り 980.00 47.60 25.53 13.98 8.09 33.14 33.14 - - - 19.26 19.26 - - - -

ブルドーザ［湿地・ＩＣ
Ｔ施工対応型・排出ガス
対策型（2011年規制）］
16t級

*

振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルド
ラム型・排出ガス対策型
（第３次基準値）］ 質量
11～12t

*
ＩＣＴ建設機械経費賃料
加算額（ブルドーザ（Ｉ
ＣＴ施工対応型））

* 運転手（特殊） - - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
施工数量 障害の有無 K R Z S

K　（ *印：賃料） Z
S

K1 K2 K3

R

008 - 1



No.009【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞
条件区分

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

- 1,232.4 12.28 12.28 - - 82.24 72.39 9.85 - - 5.48 5.48 - - - -

バックホウ（クローラ型）
［標準型・排出ガス対策型
（2014年規制）］　山積
0.8m3（平積0.6m3）

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　パトロール
給油

- - - - 被災地補正対象

代表機労材規格

S
K　（ *印：賃料） R Z 備考

- K R Z S
K1 K2 K3

標準単価

機労材構成比

009 - 1


