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項目
番号

品目コード 単位 数量 納入場所 履行期限 備考

holmatro　T1-AH　重量：7.7kg、最大展開力：33/3.4(kN/t)、切断、
クサビ及びハンマー等の機能があること。最大切断力：
139/14.2(kN/t)、収納袋付

（株）SEELS　LP050008M-J-XS　材質：ウレタンパッチ、ネオジム磁石
内蔵、対応水圧：約18～21m、サイズ：20.32×20.32cm（±1cm）

芦森工業（株）　MLS-10　破断荷重：10t、最大使用荷重 2.5t、材
質：ﾀﾞｲﾆｰﾏ繊維、認証；CE認証（機械指令2006/42/EC準拠）、帯電防
止加工

内訳書

品名・規格

10 T1-AH(J0216) 多機能ツール ZEA 4
ＪＭＵ横浜事業所
磯子工場 ぎ装員

事務所
2027/01/29

20
LP050008M-J-
XS(J0216)

漏えいパッチ，磁石 ZEA 4
ＪＭＵ横浜事業所
磯子工場 ぎ装員

事務所
2027/01/29

ＪＭＵ横浜事業所
磯子工場 ぎ装員

事務所
2027/01/29

40 ZEIKINTOU_KEIRI 税金等_経理 ZEA 1
ＪＭＵ横浜事業所
磯子工場 ぎ装員

事務所
2027/01/29

30 MLS-10(J0216) 繊維リング，鎖型 ZMR 100

又は同等以上のもの（他社製品を含む。）同等以上にて応札予定の場合は，入札（見積合せ）日の７勤務日前までを原則とし，

その基本性能を証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し，規格の適合性について審査を受けること。

記載したカタログ製品名指定は製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品をするものではない。

契約物品を持ち込む際に、外装に契約番号、各品目に項目番号、品名、数量、納入会社を表示すること。
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