
1 対流形石油ストーブ

（ア）暖房能力：6.5Kw以上
（イ）燃料タンク：６L以上
（ウ）燃料種類：灯油（JIS1号灯油）
（エ）火力調整が可能であること
（オ）置台が付属していること
（カ）耐震自動消火装置があること
（キ）PSC対応品
（ク）寸法（幅W×高さH×奥行D）（㎜）：500×
　　　600×500以内

コロナ　ＳＬ－６６
２５又はトヨトミ
ＫＳ－６７Ｈ又は他
社同等品以上可
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2 石油ファンヒーター

（ア）定格電流：単相100V（50/60Ｈz）
（イ）暖房能力：4.2ｋw以上
（ウ）燃料種類：灯油（JIS1号灯油）
（エ）燃料タンク：５L以上
（オ）燃焼時使用電量：220ｗ以下
（カ）耐震自動消火装置があること
（キ）停電安全装置があること
（ク）消し忘れ消火装置があること
（ケ）PSC対応品
（コ）置台が付属していること
（サ）電源コード：1m以上
（シ）寸法（幅W×高さH×奥行D）（㎜）：610×
　　　500×350以内

ダイニチ　ＦＷー４
２Ｓ６又はコロナ
ＦＨ－ＳＴ４６２５
ＢＹ又は他社同等品
以上可
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４　その他：

　（１）業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

　（２）本仕様書に疑義が生じた場合には支出負担行為担当官等と協議すること。

　（６）当初の借上期間に変更が生じた場合は、変更後の借上期間にて精算するものとし、受注者は当該借
　　　　上期間の見積書を提出すること。

№ 品名 規格等 数量参考例示品

　（５）借上物件の納入、設置、撤去等に係る費用は見積書に各々計上すること。

　（１）この仕様書に記載した規格等は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を
　　　　指定するものではない。

　（３）受注者側の負担で動産保険を付保するものとする。

　（４）故障等の場合は、発注者側の連絡を受けてから、直ちに長崎防衛支局内の設置場所に赴き、修理又
　　　　は代替機の納入をするものとする。

　（２）納入、設置、撤去作業にあたっては、発注者の指示に従うものとし、適切な養生等、保全措置を行
　　　　う。

仕　様　書

　この仕様書は、長崎防衛支局における暖房器具借上及び保守の契約について適用する。

１　借上期間：令和８年１１月２日（月）から令和９年３月３１日（水）

　　　　　　　ただし、借上物品の納入、設置及び撤去については発注者と相談の上決定する。

３　借上物件：品名及び規格等並びに数量は、下表による。

２　履行：長崎合同庁舎３階及び４階　長崎防衛支局 （長崎県長崎市出島町２－２５）


